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序号 分项 单位 数据

1

3

4

7

8

用地面积

总建筑面积

容积率

建筑密度

绿地率

建筑限高

停车位

㎡

㎡

米

辆

5426.00

6670.43

0.83

32%

25.00%

24

50

2

计容建筑面积 ㎡ 4501.79

不计容建筑面积 ㎡ 2168.64

地上停车位

地下停车位
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8.此规划坐标系为G2000坐标系，1985国家黄海高程基准。

7.

1.

3.本规划建筑耐火等级地上地下均为二级。

5.

本规划符合《建筑设计防火规范》 、)年版GB50016-2014(20184.

为建筑室外设计地面至其屋面面层的高度,h图中

消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空高压电力线、架空管廊等障碍物

6.消防车道的路面、救援操作场地、消防车道和救援操作场地 下面的管道和暗沟等，应能承受重型消防车的压力。

说明：

图中所标注尺寸均以米为单位，标注尺寸均为外墙装饰面层外边线。

影响灭火救援工作。

为室外设计地坪至建筑物女儿墙顶点的高度。H

2.本项目用地为文化设施用地（A2）。

9.未说明部分按国家相关规范执行。

备注

建筑密度≤35%

容积率≤1.5

绿地率≥25%

100平方米≥1个车位

绿地面积 ㎡ 1356.98

其

中

绿化地面积

植草砖折算面积

㎡

㎡

1313.18

43.80 146X30%=43.80

占地面积 ㎡ 1736.64

其

中
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非机动车停车位 辆 50 100平方米≥1个车位
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《建筑防火通用规范》GB55037-2022。

植草砖停车位

(充电车位）


