环境影响评价文件告知承诺制审批表（试行）
蕉环审〔2020〕5号
	项目名称
	蕉岭县叟乐公学至X043线改建工程

	建设单位
	蕉岭县地方公路管理站
	占地（建筑、营业）面积（m2）
	

	建设地点
	蕉城镇、蓝坊镇
	法定代表人或者主要负责人
	张运锦

	联系人
	黄娴
	联系电话
	15914904932

	环评单位
	郑州玛科环保科技有限公司
	项目负责人
	王胜

	地址
	郑州市郑东新区站南站西、万通路南1幢16层11号
	联系电话
	13662367240

	拟投入生产运营日期
	2021年9月
	环保投资（万元）
	121

	告知承诺制审批依据
	生态环境部《关于统筹做好疫情防控和经济社会发展生态环保工作的指导意见》（环综合〔2020〕13号）、梅州市生态环境局《关于做好梅州市建设项目环境影响评价文件审批告知承诺制相关工作的通知》、梅州市人民政府关于印发梅州市企业投资项目承诺制实施方案（试行）的通知（梅市府函[2019]233 号）


	建设内容及规模
	蕉岭县叟乐公学至X043线改建工程项目全长 13.235km，为两车道三级公路。主线起点位于Y127线与国道G205线相接处，终点接县道X043线，主路线长度约8.539 公里；支线起点位于宫子塘附近，与主线K5+177处相接，终点与乡道 Y156 线相接 ，支路线长度约 4.696 公里。项目总投资为13307.092万元，其中环保投资为121万元。
改建工程内容主要有：路基工程、路面工程、路基路面排水、桥涵工程、路线交叉、弃土场工程。

	项目“三废”治理措施简述（采用的处理工艺、处理后排放标准、去向）和管理要求：

一、施工期
1、施工物料尽可能封闭运输，施工现场、物料堆场等应采取洒水、防风遮盖等防扬尘措施，减少对施工场地和运输沿线周围环境的影响。施工扬尘、施工废气等污染物排放应满足广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。
2、施工废水经隔油、沉淀处理后回用于施工工程用水。施工人员生活污水经流动厕所收集处理后回用于农田灌溉。
3、选用低噪声施工机械设备，对高噪音机械建立隔声屏障，进出车辆禁止鸣笛，合理安排施工作业时间等有效措施，确保施工噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。
4、施工产生的建筑垃圾和弃土石方应及时妥善处理，生活垃圾收集后交由当地环卫部门清运处理。
二、运营期
1、加强路面环境卫生管理，路面雨水通过道路边沟排入两侧自然环境中，减少对周围环境的影响。
2、加强公路管理及路面养护，严格执行国家制定的汽车尾气排放标准，对公路上的机动车辆尾气进行监测，禁止超标车辆上路等措施，以减少汽车尾气对周围环境的影响。
3、采用低噪路面、加强绿化、隔声设施、路面养护以及合理的道路交通管理制度等有效措施，减少道路交通运输噪声对沿途居民影响。

	根据生态环境部《关于统筹做好疫情防控和经济社会发展生态环保工作的指导意见》（环综合〔2020〕13号）文件要求，同意该项目环境影响评价文件执行告知承诺制审批。
梅州市生态环境局蕉岭分局（代章）   

  2020 年 4月 15日   
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